
- Dampfrohr ø 10 mm aus AISI 304
- Dampfdüse aus AISI 303 mit vier 1,5 mm Bohrungen
- Integrierter Temperaturfühler Pt1000

Dampflanze
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Edelstahl-Dampflanze mit Gelenkanschluss und integriertem Temperaturfühler Pt1000
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TECHNISCHE DATEN

Kugelgelenk-Anschluss AISI 303

Luftansaug-System nein

Außendurchmesser Dampfrohr Ø 10 mm

Rohr Material AISI 304

Dampfdüse Material AISI 303

Anzahl Löcher in der Dampfdüse 4

Durchmesser Löcher in der Dampfüse Ø1,5 mm

Durchmesser der Dampfdüse Ø17

Kugelgelenk mit Rotationsbegrenzung ja

Handhabungsvorschrift Vor der Nutzung gründlich reinigen

für Lebensmittel
Milch
Wasser, Wasserdampf

Kontaktart kurz und wiederkehrend

Anmerkung zum lebensmittelberührenden
Bereich

Die Lanze ist für den Kontakt mit Dampf und Wasser bis zu 130 °C und mit
Milch bis zu 70 °C geeignet.

Messelement Pt1000 Ω @ 0°C

Genauigkeitsklasse nach DIN EN 60751 Klasse B

Messelement-Konfiguration ein Messelement, 2-Leiter

Manteldurchmesser Ø 3 mm

Tauchtiefe I 12 mm

Mantelmaterial AISI 316

Ausgangssignal Widerstandsthermometer

Maximale Betriebstemperatur Messelement 100 °C

Isolationswiderstand 100 M Ω@ 100 Vcc.

Kabeltyp mit PFA isoliert

Leiter Kupfer verzinnt

Anzahl Leiter 2

Leiterquerschnitt AWG 22

Art des Leiters verseilt (37 Litzen)

primäre Isolation PFA

Primär-Isolation Farbe 2 transparent

sekundäre Isolation PFA

Sekundär-Isolation Farbe xxxxx

Kabelaußendurchmesser verdrillt

Betriebstemperatur Kabel -65 ÷180°C (MAX 250°C)

Leitungslänge E 1800 mm

Kontaktträger AMP MODU II Stecker 280358, 2-polig

Crimpkontakt-Typ AMP MODU II, 280708-2, Bronze verzinnt, passend für AWG26-AWG22
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