
- Rohr ø 10 mm aus AISI 304L
- Perlator
- M20x1,5 Gewindeanschluss aus AISI 316L

Heißwasserauslauf

N040004B

Edelstahl-Heißwasserspender mit Anschlussarmatur und Perlator
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TECHNISCHE DATEN

Kugelgelenk-Anschluss AISI 316L

Prozessanschluss mit Gewinde (*)
(*) Thread STANDARDS (CYL. GAS in accordance
with UNI-ISO 228) (CON. GAS in accordance with
UNI-ISO 7-1) (NPT in accordance with ANSI B
1.20.1)

M20x1,5

Außendurchmesser Dampfrohr Ø 10 mm

Rohr Material AISI 304L

Hitzeschutz-Gummi fest angespritzt

Gewinde für Perlator AISI 316L

Handhabungsvorschrift Vor der Nutzung gründlich reinigen

für Lebensmittel Wasser

Kontaktart kurz und wiederkehrend

Lebensmitteltemperatur 0 ÷100°C

Anmerkung zum lebensmittelberührenden
Bereich

Der Heißwasserauslauf ist für den Kontakt mit Wasser bis zu 100 °C
geeignet, bei Einsatz eines Kunststoff-Perlators bis zu 70 °C
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