
- rompigetto in PEEK NERO a 10 fori Ø 1,5 mm
- elemento sensibile NTC
- terminazione connettore AMP MODU II
- aspiratore orientabile con ugello Ø2,2mm
- supporto basculante senza limitazione alla rotazione

N040009A

LANCIA VAPORE "COLD TOUCH" CON SOVRASTAMPAGGIO COMPLETA DI SONDA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale supporto e snodo sferico AISI 316

Sistema aspirazione aria si

Gommino antiscottatura sovrastampato

Tubo lancia Ø 12 mm

Materiale tubo AISI 304

Materiale bulbo terminale (rompigetto) PEEK

Numero fori rompigetto 10

Diametro fori rompigetto Ø 1,5 mm

Diametro rompigetto Ø 15 mm

Supporto basculante con sistema di limitazione
alla rotazione

no

Elemento sensibile NTC R(25°C)=10Kohm ±1%, beta(25/85)=3435

 Diametro guaina d Ø 3 mm

Materiale guaina AISI 316

Configurazione elemento sensibile semplice a 2 fili

Temperatura massima d' esercizio elemento
sensibile

100°C

Resistenza di isolamento 100 M Ω@ 100 Vcc.

Conduttori cavo rame stagnato

Numero conduttori cavo unipolare

Dimensione conduttore AWG 22

Formazione (conduttore) trefolo (37 fili)

Isolamento primario (conduttore) PFA

Isolamento secondario TPE (gomma termoplastica)

Colorazione isolamento secondario nero

Temperatura di esercizio cavo -50 ÷125°C

Estensione cavo E 150 mm

Sistema di montaggio stelo nudo

Tipo porta contatti Connettore AMP MODU II cod 280358 a 2 vie

Tipo contatto aggraffato
AMP MODU II, mat. bronzo stagnato, per cavi AWG26-AWG22, cod. 280708-
2
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